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1. Einfiihrung

Uber das Gira SmartTerminal kénnen aktuelle Gebaudezustinde von zentraler Stelle aus
kontrolliert und ausgewahlte Funktionen Uber den EIB gesteuert werden. Das Gerat
besteht aus einem Farb-Grafikdisplay, einem Bedienknopf und vier Schnellwahltasten.
Mit Hilfe des mehrfarbig hinterleuchteten Bedienknopfes erfolgt durch Drehen und Dru-
cken die Navigation im Menu und die Auswahl von Menupunkten. Drei der vier Schnell-
wabhltasten kdnnen im Hauptmenu als ,individuelle Favoritentasten” genutzt werden.

Empfangen und beantworten von E-Mails ist ebenfalls moglich. Hierflir muss ein Internet-
zugang eingerichtet sein. Ferner stehen bei einer Nutzung in Deutschland diverse Online-
Dienste zur Verfiigung. Uber den Bedienknopf lassen sich Dienste wie Nachrichten und

Wetterdaten einfach auswahlen und anzeigen.

1.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung / Produktunterstiitzung

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben, Daten, Werte usw. konnen ohne vorhe-
rige Ankiindigung geandert werden. Ebenso sind die Abbildungen unverbindlich.

Technische Anderungen vorbehalten!

@ Hinweis: Aktuelle Informationen auf der Gira Internetseite.

Da die Software fiir das von Ihnen erworbene Geréat standig weiter entwickelt und aktu-
alisiert wird, konnen Angaben in diesem Handbuch gegebenenfalls nicht mehr dem aktu-
ellen Stand entsprechen.

Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie Uber die Gira Internetseite:
http://www.gira.de

Aktuelle Softwareupdates und Dokumentationen zu lhrem Produkt stehen Ihnen unter
http://www.download.gira.de

zur Verfugung.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Waren-
zeichen der jeweiligen Firmen.

Ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung von Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, darf
kein Teil dieser Unterlagen fir irgendwelche Zwecke vervielfaltigt oder Gibertragen wer-

den, unabhangig davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln (elektronisch
oder mechanisch) dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
DahlienstralRe
D-42477 Radevormwald
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1.2 Lieferumfang

Folgende Positionen sind im Lieferumfang enthalten:

— 1 x SmartTerminal (inkl. Glasabdeckung und Einbaugehause)
— 2 x 2 Demontage-Saugnapfe

- 1 x Bedienhandbuch

1.3 Schnittstellen und Anschlussmoglichkeiten

Das SmartTerminal besitzt folgende Schnittstellen und Anschlussmoglichkeiten:
— Netzspannungsanschluss (230 V~)

— RS232-Schnittstelle (flr Support)

— EIB Anschluss

— Netzwerkanschluss

1.4 Systemvoraussetzungen

Voraussetzung zum Betrieb des Gira SmartTerminals ist eine funktionierende EIB Anlage.
Die Kommunikation mit den EIB Geraten sowie die Aufzeichnung von Ereignissen erfolgt
Uber den EIB. Das Gerat kann auch ohne EIB Anlage betrieben werden, der Funktionsum-
fang wird dadurch aber deutlich eingeschrankt.

Uber den Netzwerkanschluss kann ein Datenaustausch z. B. mit dem Internet erfolgen.
Um den vollen Umfang der Funktionalitaten nutzen zu konnen, werden ein Internetzu-
gang per Flatrate, ein Netzwerk und ein Router als Minimalvoraussetzung empfohlen.

1.5 Anwendungsbereich

Das Gira SmartTerminal wird fiir die Anzeige und Uberwachung von Gebdudezustinden
eingesetzt. AuRerdem konnen verschieden Online-Dienste sowie E-Mail-Funktionen
genutzt werden.

Eine anderweitige Nutzung des Gerétes ist nicht zulassig. Flr Fehler und Schaden, die

durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch des SmartTerminals entstehen, tibernimmt
Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.
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2. Inbetriebnahme und Installation

Nachdem das SmartTerminal montiert und angeschlossen wurde, kann es in Betrieb
genommen werden.

A Achtung: Inbetriebnahme nur durch Elektrofachpersonal!

Anschluss und Inbetriebnahme des Gerates diirfen nur durch daflir ausgebildetes Elek-
trofachpersonal durchgefiihrt werden.

Zur Inbetriebnahme bendtigen Sie zunachst Ihren Inbetriebnahme-Rechner, auf dem Sie
lhr EIB Projekt in der ETS angelegt haben. In der ETS lasst sich ein sogenannter Konfigu-
rationsassistent (Plugln) 6ffnen, der die Grundkonfiguration des Gerates ermoglicht. Die
Daten werden anschlieRend, wie bei jedem anderen EIB Gerat, ber den Bus auf das

SmartTerminal Gbertragen.

@ Hinweis: Projektierung in der ETS.

Sowohl fiir die ETS 2 als auch fiir die ETS 3 Professional stehen Pluglins fiir die Projektie-
rung des SmartTerminals zur Verfugung. Das Plugin fir die ETS 2 ist an der Dateiendung
vd2, das fur die ETS 3 Professional an der Endung vd3 zu erkennen.

Waurde die Grundkonfiguration sicher gestellt, lassen sich tber die Bedienoberflache des
Gerates weitere Einstellungen vornehmen.

10.2006/V 1.0
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2.1 Geratebeschreibung

@ ®@ @ @

Bild 2.1: Ansicht der Geraterlckseite mit Anschlussmaoglichkeiten

Anschlusse des Gira SmartTerminals:
— Netzspannungsanschluss (1)

— Reset-Knopf (2)

— RS232-Schnittstelle (3)

— EIB Anschluss (4)

— Netzwerkanschluss (5)
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2.2 Aufstellung und Montage

Das Gira SmartTerminal darf nur von Elektrofachpersonal (z. B. ausgebildeten Mitarbei-
tern von Elektroinstallations-Betrieben) installiert und in Betrieb genommen werden.

Es kann als Unterputz-Gerat in die Wand (Montagerahmen UP, Artikel-Nr. 1252 04) mon-
tiert sowie auch in die modulare Funktionssaule eingesetzt werden (z. B. Installations-
profil, Artikel-Nr. 1371 00, 1372 00, 1373 00; Montagerahmen AP, Artikel-Nr. 1251 04).

Nach der Montage des Gerates wird zum Schutz der Oberflache noch eine Glasplatte auf-
gesteckt. Diese steht in den Varianten Mint, Schwarz- und Weil3glas zur Verfiigung.

@ Hinweis: Aufstecken und Abziehen der Glasplatte.

Um beim Aufstecken der Glasplatte Beschadigungen am Display, den Schnellwahltasten
oder dem Bedienknopf zu vermeiden, sollte die Platte immer diagonal tUber die Ecken mit
den Fingern angedriickt werden (z. B. links oben und rechts unten).

Zum Entfernen der Glasplatte verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Demon-
tage-Saugnapfe. Auch diese sind diagonal Giber den Ecken anzubringen, bevor die Platte
abgezogen werden kann.

@ Hinweis: Montageort.

Das SmartTerminal darf nur im Innenbereich verwendet werden. Fir die ausschlieflich
Montage im Innenbereich ist ein Ort zu wahlen, der vor Sonneneinstrahlung geschutzt
ist. Beachten Sie, dass UV-Strahlung die Lebensdauer des SmartTerminal-Displays beein-
trachtigen kann.

2.2.1 Montagehohe

Damit sich das Display des SmartTerminals gut ablesen lasst, sollte sich der Mittelpunkt
des Displays fur den Benutzer moglichst auf Augenhohe befinden. Da sich dies bei unter-
schiedlich grofden Personen nicht immer umsetzen lasst, gilt die Empfehlung, die Display-
mitte zwischen 1,60 m und 1,70 m (Gerateunterkante etwa 1,45 m bis 1,55 m) zu positi-
onieren.

10.2006/V 1.0 7
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2.2.2 Anschluss an die Netzspannung

Die Netzspannung (230 V~) wird lber eine Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 auf
den daflir vorgesehenen Netzspannungsanschluss geflihrt (siehe Bild 2.1 auf Seite 6).

Die Netzspannung lasst sich jederzeit einfach entfernen, ohne dass andere Gerate
dadurch beeintrachtigt werden. Beachten Sie, dass das Gerat nach jedem Update der
Firmware zunachst spannungsfrei geschaltet werden muss.

A Achtung: Blitzschutz durchfiihren!

Um Schaden am Gerit zu vermeiden, empfehlen wir dringend, das Gerat gegen Uber-
spannungen in der Netzleitung, am Netzwerkanschluss sowie im EIB Spannungszugang
durch entsprechende Schutzgerate zu sichern.

2.2.3 Anschluss an ein Netzwerk

Um das SmartTerminal an ein bereits vorhandenes Netzwerk anzuschlieRen, bendtigen
Sie einen Netzwerk-Verteiler sowie ein Netzwerk-Kabel (z. B. Cat 5e). Beachten Sie, dass
Netzwerk-Verteiler und Netzwerk-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Sie stellen eine Verbindung zwischen dem SmartTerminal und dem Netzwerk her, indem
Sie z. B. das eine Ende des Netzwerk-Kabels am Netzwerk-Verteiler anschlie3en. Fiihren
Sie dann das Netzwerk-Kabel z. B. durch einen dafiir vorgesehenen Kabelkanal zum
SmartTerminal.

Bevor Sie den Netzwerk-Stecker am Kabelende montieren, flihren Sie das Netzwerk-
Kabel durch die linke Offnung (Vorderansicht) an der Unterseite der Unterputzdose in
diese ein. Erst dann montieren Sie den Netzwerk-Stecker, den Sie schlie3lich in den Netz-
werkanschluss am SmartTerminal einstecken.

Damit das SmartTerminal im Netzwerk erkannt wird, benotigt es eine IP-Adresse. Diese
konnen Sie entweder unter Einstellungen/Systemeinstellungen/Netzwerk-Konfigu-
ration eingeben. Die IP-Adresse lasst sich auch automatisch z. B. von lhrem Router
zuweisen, wenn Sie am SmartTerminal unter Einstellungen/Systemeinstellungen/
Netzwerk-Konfiguration die Option DHCP benutzen aktiviert haben.

Die Netzmaske ist auf 255.255.255.0 voreingestellt, lasst sich bei Bedarf aber ebenfalls
unter Netzwerk-Konfiguration dndern.

@ Hinweis: Schnellmontage.

Fir eine schnellere Montage des Netzwerkanschlusses wird die Verwendung einer
flexiblen Cat 5e-Leitung in Verbindung mit einem Schnellanschluss-Stecker empfohlen
(z.B. VARIOSUB RJ45 Quickon von der Firma Phoenix Contact oder FM/RJ45-Stecker der
Firma Reichle & De-Massarie AG).
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2.2.4 Anschluss an den EIB

Um das SmartTerminal an den EIB anzuschlieRen, benétigen Sie eine EIB Busleitung, die
mit dem EIB Gesamtsystem verbunden ist. Beachten Sie, dass die Busleitung nicht im
Lieferumfang enthalten ist.

Sie stellen eine Verbindung zwischen dem SmartTerminal und dem EIB her, indem Sie das
Buskabel z. B. durch einen dafiir vorgesehenen Kabelkanal zum SmartTerminal fiihren.

Bevor Sie den Bus-Stecker am Kabelende montieren, fiihren Sie das Buskabel durch die
rechte Offnung (Vorderansicht) an der Unterseite der Unterputzdose in diese ein. Erst
dann montieren Sie den Bus-Stecker, den Sie schlieRRlich in den EIB Anschluss am Smart-
Terminal einstecken.

2.2.5 Direkter Anschluss an einen Laptop oder PC

Sie konnen das SmartTerminal auch direkt mit Ihrem Inbetriebnahme-PC verbinden (z. B.
zum Ubertragen einer neuen Firmware), wenn dieser einen Netzwerkanschluss besitzt.
Verwenden Sie hierzu ein ,,gedrehtes” Cat be Netzwerk-Kabel (z. B. Cross-Over-Kabel Cat
be mit 2 RJ45-Steckern). Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

10.2006/V 1.0 9
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2.3 Erstmalige Inbetriebnahme

Um das Gira SmartTerminal erstmals in Betrieb zu nehmen, gehen Sie so vor:

1. Importieren Sie das Plugln fiir das SmartTerminal in die ETS (siehe z. B. “Import des
Pluglns in die ETS 3 Professional” auf Seite 12)

2. Flgen Sie lhrem ETS-Projekt das SmartTerminal als neues Gerat zu.

3. Nehmen Sie alle relevanten Einstellungen Uber die Gerateparameter in der ETS vor.

4. Setzen Sie den Montagerahmen fur das SmartTerminal wunschgemalf’ in/auf die
Wand oder in die Funktionsséaule ein.

5. SchlieRen Sie das SmartTerminal unter Beachtung der giiltigen Sicherheitsbestim-
mungen an die Netzspannungsleitung und den EIB an. Der Anschluss an ein Netz-
werk ist sinnvoll aber zur Inbetriebnahme nicht unbedingt erforderlich.

6. Setzen Sie das SmartTerminal in den Montagerahmen ein.

7. Schalten Sie die Netzspannung ein. Warten Sie einen Moment, bis das SmartTerminal
hochgefahren ist und das Hauptmenu im Display erscheint.

8. SchlieRRen Sie Ihren Inbetriebnahme-PC am EIB an.

9. Wahlen Sie am SmartTerminal Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfigu-
ration/EIB Programmierung. Betétigen Sie die Taste Programmierung. Der
Bedienknopf ist rot hinterleuchtet.

10.Starten Sie die Funktion Physikalische Adresse programmieren aus der ETS,
wenn der Bedienknopf rot leuchtet. Danach Ubertragen Sie die Applikation. Die Ein-
stellung der geratespezifischen Daten wird im Folgenden erklart. (Siehe “Grundein-

stellungen mit Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15.)

@ Hinweis: Einlesen von Projektdaten aus der ETS.

Um den Konfigurationsassistenten zu starten, muss in [hrem aktuellen Projekt neben
dem SmartTerminal noch wenigstens ein Gerat mit einer Funktion und Gruppenadresse
angelegt sein.

Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie beim Aufruf des Konfigurationsassistenten eine Feh-
lermeldung, die Sie darauf hinweist, dass der Assistent nicht gestartet werden kann.

Es empfiehlt sich daher, das SmartTerminal in ein bereits vollstandig angelegtes ETS-Pro-

jekt einzufligen. So lassen sich leicht alle notwendigen Daten aus der ETS in das Smart-
Terminal Ubertragen.

10 10.2006/V 1.0
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2.4 Installation des Konfigurationsassistenten in der ETS 2

Der Konfigurationsassistent ermdglicht die Programmierung des SmartTerminals tGber die
ETS. Fur die ETS 2 liegt er als Plugln in Form einer vd2-Datenbank vor. Diese muss zusatz-
lich zur normalen Gira Produktdatenbank in die ETS 2 importiert werden.

A\ Achtung: Plugln in der ETS 2 unbedingt aktualisieren!
Aktualisieren Sie das Plugln fiir lhr SmartTerminal unbedingt, auch wenn Sie bereits mit
einer Vorgangerversion des Konfigurationsassistenten in der ETS 2 gearbeitet haben.

Nur durch die Aktualisierung lasst sich Ihr SmartTerminal auch mit dem vollen Funkti-
onsumfang in der ETS 2 programmieren.

@ Hinweis: Plugln-Software zur Verwendung in der ETS 2.

Das hier beschriebene Plugln zum SmartTerminal darf nur in der ETS 2 verwendet wer-
den. Das Plugln ist an der Dateiendung vd2 zu erkennen. Das ETS 3 Plugln, welches die
Endung vd3 besitzt, ist nur fur die ETS 3 Professional gedacht und lasst sich nicht in die
ETS 2 importieren.

Fur Fehler oder Nachteile, die aus einer falschen Verwendung des ETS 2-Pluglns resul-
tieren, Ubernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.
2.4.1 Import des Plugins in die ETS 2

So importieren Sie das Plugln mit der Dateiendung vd2 in die ETS 2:

. Starten Sie die ETS 2. Die ETS 2 Werkzeugleiste 6ffnet sich.

. Offnen Sie mit einem Mausklick auf Produktverwaltung das gleichnamige Fenster.
. Offnen Sie mit einem Mausklick auf Import das ETS 2 Importfenster.

AW N -

. Wabhlen Sie die Plugln-Datei (Dateiendung vd2) zum SmartTerminal aus und bestati-
gen Sie Ihre Auswahl mit OK. Der Import wird durchgeflihrt. Danach steht Ihnen der
Konfigurationsassistent zum SmartTerminal in der ETS 2 zur Verfliigung.

5. Rufen Sie einmalig den Konfigurationsassistenten auf (siehe “Grundeinstellungen mit

Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15). Erst danach ist der

Import vollstdndig abgeschlossen und der Konfigurationsassistent steht in der ETS 2

zur Verfligung.

@ Hinweis: Weitere Informationen zur Arbeit mit der ETS.

Fur weitere Informationen zur Arbeit in der ETS verwenden Sie bitte das von der EIBA/
KONNEX mitgelieferte Handbuch zu Ihrer ETS-Version oder die in der ETS integrierte
Hilfe.

10.2006/V 1.0 1
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2.5 Installation des Konfigurationsassistenten in der ETS 3

Der Konfigurationsassistent ermdglicht die Programmierung des SmartTerminals tber die
ETS. Fir die ETS 3 Professional liegt er als Plugln in Form einer vd3-Datenbank vor. Diese
muss zusatzlich zur normalen Gira Produktdatenbank in die ETS importiert werden.

@ Hinweis: Plugin-Software zur Verwendung in der ETS 3 Professional.

Das hier beschriebene Plugin zum SmartTerminal darf nur in der ETS 3 Professional ver-
wendet werden. Es ist an der Dateiendung vd3 zu erkennen.

Beachten Sie, dass das SmartTerminal-Plugln mit der Dateiendung vd2 nicht in die ETS
3 importiert werden darf, da in diesem Fall nicht mehr die ordnungsgemalfe Funktiona-
litat des Konfigurationsassistenten gewahrleistet ist.

Beachten Sie ferner, dass das SmartTerminal-Plugln mit der Dateiendung vd3 nicht in der
ETS 3 Starter verwendet werden kann.

Die Ubernahme von in der ETS 2 erstellten SmartTerminal-Projekten in die ETS 3 ist mit
diesem Plugln problemlos moglich.

Fur Fehler oder Nachteile, die aus einer falschen Verwendung des ETS 3-Pluglins resul-
tieren, Ubernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.

2.5.1 Import des Pluglins in die ETS 3 Professional

@ Hinweis: Administratorrechte erforderlich.

Beim Import des Pluglins in die ETS 3 Professional unter einem Betriebssystem mit einer
Verwaltung von Benutzerrechten (z. B. Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP
Professional) miissen Sie entweder als Administrator oder als Hauptnutzer der lokalen
Gruppe angemeldet sein.

Besitzen Sie diese Rechte nicht, wenden Sie sich bitte an lhren Systemadministrator oder
lesen in der Bedienungsanleitung zu lhrem Betriebssystem nach, wie eine derartige
Anmeldung erfolgen muss, da der Import ansonsten fehlerhaft erfolgt und ein Start des
Konfigurationsassistenten in der ETS 3 nicht maoglich ist.
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So importieren Sie das Plugln in die ETS 3:

1.

g~ WN

Starten Sie die ETS 3 Professional. Beachten Sie, dass Sie als Administrator oder
Hauptnutzer der lokalen Gruppe angemeldet sein mussen.

. Wahlen Sie Datei/lmport. Das Auswahlfenster Import 6ffnet sich.

. Wahlen Sie die PlugIn-Datei aus (z. B. SmartTerminal_501001.vd3).

. Aktivieren Sie Den ganzen Inhalt der Datei importieren.

. Klicken Sie auf Offnen. Das Plugln wird importiert. Damit steht lhnen der

Konfigurationsassistent in der ETS 3 Professional zur Verfligung.

. Rufen Sie einmalig den Konfigurationsassistenten auf (siehe “Grundeinstellungen mit

Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15). Erst danach ist der
Import vollstandig abgeschlossen und der Konfigurationsassistent steht allen Benut-

zern des Systems in der ETS 3 Professional zur Verfligung.

@ Hinweis: Weitere Informationen zur Arbeit mit der ETS.

Fur weitere Informationen zur Arbeit in der ETS verwenden Sie bitte das von der EIBA
mitgelieferte Handbuch zu lhrer ETS-Version oder die in der ETS integrierte Hilfe.

2.5.2 Verhalten nach fehlerhaftem Import des Plugins

Waren Sie beim Import des Plugins sowie dem erstmaligen Aufruf des Konfigurationsas-
sistenten in der ETS 3 Professional auf einem Betriebssystem wie z. B. Windows XP nicht
als Administrator oder Hauptnutzer der lokalen Gruppe angemeldet, konnte der Import
nur fehlerhaft erfolgen. Der Konfigurationsassistent lasst sich dann nicht starten.

Um diesen Fehler zu beseitigen, gehen Sie so vor:

1.
2.

Melden Sie sich als Administrator auf lhrem Betriebssystem an.
Wabhlen Sie z. B. im Windows-Explorer den Ordner
Programme/Gemeinsame Dateien/EIBAsc/Baggage/8/ST3
aus.

. Loschen Sie den gesamten Ordner ST3.
. Starten Sie die ETS 3 Professional.
. Importieren Sie das Plugln in die ETS 3 Professional (siehe “Import des Pluglns in die

ETS 3 Professional” auf Seite 12).

. Rufen Sie einmalig den Konfigurationsassistenten auf (siehe “Grundeinstellungen mit

Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15). Erst danach ist der
Import vollstandig abgeschlossen und der Konfigurationsassistent steht allen Benut-
zern des Systems in der ETS 3 Professional zur Verfligung.
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2.6 Ubernahme von Projekten aus der ETS 2 in die ETS 3

Wenn Sie das ETS 3-Plugln des SmartTerminals in die ETS 3 eingebunden haben, lassen
sich problemlos auch Altprojekte, die mit der ETS 2 erstellt wurden, nachbearbeiten.

Exportieren Sie hierflr das alte SmartTerminaI—ProjelSt aus der ETS 2 und importieren Sie
es dann in die ETS 3 (Anleitung zur ETS beachten). Uber den SmartTerminal-Konfigurati-
onsassistenten lassen sich die Parameter des SmartTerminals nachbearbeiten und ergan-
zen.
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2.7 Grundeinstellungen mit Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS

Mit dem Konfigurationsassistenten werden die Datenpunkte und deren Eigenschaften fur
das SmartTerminal ausgewahlt.

Um den Konfigurationsassistenten zu starten, 6ffnen Sie das entsprechende Projekt in
der ETS. Wahlen Sie das SmartTerminal als Gerat aus und rufen Sie den Assistenten auf,
indem Sie den Mauszeiger auf das Gerat fuhren und die rechte Maustaste betatigen. Es
offnet sich ein Pull-Down-Mend, in dem Sie Parameter bearbeiten wahlen (siehe Bild
2.2). Der Konfigurationsassistent liest nun die Daten aus der ETS-Datenbank.

@ Hinweis: Einlesen von Projektdaten aus der ETS.

Um alle notwendigen Daten aus der ETS in das SmartTerminal zu Gbertragen, muss das
ETS-Projekt bereits vollstandig angelegt sein.

B Gebsude in Test SmartTerminal PlugIn
[# cebaude/Gewerke Marne
E"ﬂ Test

0.0.4 SmartTerminal
A ] 0.0.2 Tastsensor 1fe AL )
ﬂ 0.0.3 Tastsensor 26 AIEs ausklappen

Léschen

Parameter bearbeiten. ..
Applikationsprogramm andern.. .
Programmieren. ..

Gerdteinfo, ..

Gerat zuriicksetzen, ..

Entladen...
Trennen

Bild 2.2: Fenster Gerét bearbeiten in der ETS

Nach dem Start des Konfigurationsassistenten 6ffnet sich das Fenster Konfigurations-
assistent - SmartTerminal. Dieses hat ein dhnliches Aussehen wie die ETS im Grup-
penadressen-Modus.

Im linken Teil befindet sich der Projektbaum. Hier wahlen Sie zwischen den Punkten IP
Konfiguration und den auszuwéhlenden Gruppenadressen.

In der Menilleiste befinden sich drei Meniipunkte (siehe Bild 2.3). Uber den Meniipunkt
Datei kann das SmartTerminal-Projekt gedruckt oder in eine Excel-Datei exportiert wer-
den. Mit Ohne Speichern zuriick zur ETS gelangen Sie zurlck in die ETS, ohne das
SmartTerminal-Projekt zu speichern. Alles speichern und zuriick zur ETS schlie3t den
Konfigurationsassistenten und speichert die bereits angelegten bzw. vorhandenen Pro-
jektdaten.
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Unter Optionen wéhlen Sie zunachst die Struktur der Gruppenadressen entsprechend
der Einstellung in der ETS aus (2 oder 3 Ebenen). Ferner klappen Sie hier den Projektbaum
auf oder zu.

+[ Gira Konfigurationassistent - EIB Smart »I" Gira Konfigurationassistent - EIE Smart

Datei Optionen  Yirtuelle Raume {nicht verwend Datei | Optionen  Virkuelle Raume (nicht verwen:
Drucken Fa v Gruppenadressen 2 Ebenen
Export nach Excel-Datei F9 5 Gruppenadressen 3 Ebenen
5 ¢ ac
Ohne speichern zuriick zur ETS -—1 Prajektbaum einklappen
" = Projektbaum ausklappen o

Bild 2.3: Mendustruktur des Konfigurationsassistenten

Unter Sprache wahlen Sie die Menisprache des Konfigurationsassistenten aus. In der
Version 2.0x stehen die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfligung.

Uber den Meniipunkt Virtuelle Rdume (nicht verwendet) lassen Sie sich eine Liste
aller virtuellen Rdume anzeigen, die zwar angelegt wurden, aktuell aber nicht verwendet
werden. Was virtuelle Rdume sind und wie diese angelegt werden, erfahren Sie unter
“Anlegen von virtuellen Rdumen” auf Seite 25.

2.7.1 IP Konfiguration

Wahlen Sie im Projektbaum IP Konfiguration, um die Netzwerk-Konfiguration fir das
SmartTerminal vorzunehmen (siehe Bild 2.4.).

Al Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ETS3 Plugin o || 5‘

Datei Optionen  ¥irtuelle Raume (nicht verwendete)

Frojektiaum IP Konfiguration
Zetgeber Konfiguration [~ DHCP verwenden
H 4 Test SmatTerminal
=& [0] Hauptaruppe 1 3 S |1sa o |
i [0] Mittelgruppe 1
B3| [1] Neus Hauptarupps Netzmaske 225 I— 255 I—U
=53 [1] Meue Mittslgruppe k
1] Hamet Gateway I |1sa lD_ |1—
[2] Name2
[3] Name3
hiameserver
[4] Jalousie Langzett 192 I I
[5] Jalousis Kurzzsit
Domairname [server Jret

[6] Jalousis Langzet 2

tBa) [7] Jalousie Kurzzsit 2
Em MU 1500
Proxyserver l—

I 4

Bild 2.4: Moglichkeiten fur die IP Konfiguration
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Folgende Einstellungen konnen Sie im Bereich IP Konfiguration vornehmen:

DHCP verwenden: Abkiirzung fur ,Dynamic Host Configuration Protocol”. Ermog-
licht eine dynamische Konfiguration der IP-Adresse und der damit verbundenen Infor-
mationen fiir das SmartTerminal. Sie sollten diese Option dann aktivieren, wenn das
SmartTerminal z. B. in einem Netzwerk eingebunden ist, in dem IP-Adressen automa-
tisch vergeben werden, z. B. GUber einen Router mit DHCP-Einstellung.

@ Hinweis: Aktivierung von DHCP.

Bei der Aktivierung von DHCP werden im Fenster IP Konfiguration die Felder fir IP,
Netzmaske, Gateway usw. grau hinterlegt und konnen nicht mehr geandert werden.
Alle dort zuvor gemachten Angaben sind unwirksam, da diese durch DHCP automatisch
erkannt bzw. vergeben werden.

IP: Abktrzung fur ,Internet Protocol”. Geben Sie hier die IP-Adresse des SmartTermi-
nals im Netzwerk vor. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

Netzmaske: Geben Sie hier abhangig von der jeweiligen Netzwerk-Klasse an, wieviele
Gerate (z. B. PCs) am aktuellen Netzwerk angeschlossen sein konnen. StandardmaRig
sollten Sie die Netzmaske auf 255.255.255.0 eingestellt lassen. Nur maoglich, falls
DHCP deaktiviert ist.

Gateway: Geben Sie hier die IP-Adresse des Gateways/Routers an, tber den das
SmartTerminal auf das Internet zugreifen soll. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

Nameserver: Auch: Domain Name Server (DNS). Geben Sie hier die IP-Adresse eines
Servers an, der einen Namen (z. B. gira.de) in eine IP-Adresse Ubersetzt. Diese kann
dann Uber das Internet direkt angesprochen werden. Nur moglich, falls DHCP deakti-
viert ist.

Domainname: Geben Sie hier die Netzwerk-Adresse ein, unter der das SmartTerminal
Uber das Netzwerk erreichbar ist (z. B. MeinSmartTerminal.de). Nur moglich, falls DHCP
deaktiviert ist.
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SmartTerminal - Bedienhandbuch G I RA

e MTU (max. Transfer Einheiten): Abktrzung fur ,Maximum Transmission Unit”. Ge-
ben Sie hier zunachst einen Wert von 1500 Byte vor. Dies ist die maximale Grofse von
Datenpaketen, in die Informationen bei der Datenlibertragung (z. B. im Internet) zerlegt
werden. Sollte es bei dieser Einstellung zu Problemen mit der Datentbertragung des
SmartTerminals kommen, konnen Sie diesen Wert auch noch herab setzen. Nur még-
lich, falls DHCP deaktiviert ist.

* Proxyserver: Ist das Netzwerk, in dem sich das SmartTerminal befindet, tber einen
http-Proxyserver mit dem Internet verbunden, geben Sie hier den Namen des Proxyser-
vers vor, da sonst die Online- und Mail-Dienste des SmartTerminals nicht genutzt wer-
den konnen. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

@ Hinweis: IP-Konfiguration am SmartTerminal.

Die IP-Konfiguration des SmartTerminals muss nicht zwangslaufig tber den Konfigura-
tionsassistenten in der ETS durchgefihrt werden.

Uber Einstellungen/Systemeinstellungen/Netzwerk-Konfiguration lassen sich
diese Einstellungen auch am SmartTerminal selbst vornehmen bzw. andern (siehe “Netz-
werk-Konfiguration” auf Seite 53).

A Achtung: Kosten durch Internetverbindung!

Um Online-Dienste und E-Mail-Funktionen nutzen zu kdnnen, ist eine Internetverbindung
flr das SmartTerminal erforderlich. Durch die Einwahl des SmartTerminals ins Internet
konnen Kosten entstehen. Diese Kosten werden von Gira nicht ibernommen.

Fur Einwahlkosten, die dartuber hinaus durch eine nicht fachgerechte Installation des

SmartTerminals entstehen, Gbernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch
irgendeine Gewahr.
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2.7.2 Zeitgeber Konfiguration

Uber Zeitgeber Konfiguration lassen sich (iber die zugewiesenen Gruppenadressen
Datum und Uhrzeit auf den EIB senden.

@ Hinweis: Eindeutige Bezeichnung von Gruppenadressen.

Um im Plugln eine korrekte Zuweisung zu ermoglichen, achten Sie bitte darauf, dass Sie
in Ihrem ETS-Projekt eine saubere Gruppenadress-Struktur sowie eindeutige Bezeich-
nungen der Gruppenadressen anlegen.

[ Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ET53 Plugin ] jm] ﬁl
Datei  Optionen  Yirtuelle Raume (nicht verwendets)

Projektbaum Zeitgeber Konfiguration
- 8my IP Kanfiguration ]
[ Zeitgeber Konfiguration [ Datum ¥ Zet

144 Wetterstation 09.05.2005
=B8] [1] HGOM Meve Hauptaruppe
B8] 1] M1 Meue Miteloruppe
B2 [1] Fehler 1 windsenst
B2 2] Fehler 2 Windsigna
[3] Verbindungsfehler
[4] Messwert Sonne C
[5] Grenzwert 1 Sonne
{?} a:!ﬁ?;ﬁ:g: Intervall alle 5 Miruten -
[8] Grenzwert 1 Sonne
[9] Grenzweert 2 Sonne__| Wenn Sie das SmartTerminal als Zetmaster in
[10] Messwert Sonne’ Ihrem System sinsstzen, stellen Sie bitts sicher,
[11] Grenzwert 1 Som dass auf dem SmartTerminal die Zeit ther sinen
112] Grenzwert 2 Sorn Zettserver synchronisiert wird
193] Messwert Dimme Achten Sie ebenso Gut e richtige Zeitzone und
" eine korrekte Sommerzeit-Winterzet-Einstelung.
[14] Grenzwert 1 Dém Anderentalls kann es zu Zetproklemen in lhrem
[15] Grenzwvert 2 Dém gesamten System kommen.
[16] Messwert Wind (r
[17] Grenzwert 1 winc
[18] Grenzwert 2 Winc
[19] Niederschiag
[20] Zeit externe Vorg:
[21] Datum externe Vo

27 1221 Datum § Zeit am_urlll
4 »

Bild 2.5: Einstellmoglichkeiten bei der Zeitgeber Konfiguration
Folgende Einstellmoglichkeiten stehen zur Verfligung:
e Datum: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Datum auf den EIB gesendet werden

soll. Im Listenfeld darunter wahlen Sie die auslosende Gruppenadresse aus.

e Zeit: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Uhrzeit auf den Bus gesendet werden soll.
Im Listenfeld darunter wahlen Sie die auslésende Gruppenadresse aus.

¢ Intervall: Geben Sie hier vor, in welchen Zyklen Datum oder Zeit auf den Bus gesendet
werden sollen. Sie konnen Intervalle von 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, einer
Stunde oder einem Tag auswahlen, oder die Funktion auf Aus stellen.

Eine nachtragliche Anderung oder Erganzung der hier vorgegebenen Daten ist auch (iber
das SmartTerminal moglich (siehe “EIB Zeitgeber” auf Seite 52).
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2.7.3 Zuweisung der Gruppenadressen

Bei Auswahl des SmartTerminal-Projektes erscheint ein Projektbaum im linken Bereich
des Fensters (siehe Bild 2.6). Im Projektbaum lasst sich jede einzelne Gruppenadresse
lhres ETS Projektes anwahlen. Ist eine Gruppenadresse markiert, 6ffnet sich im rechten
Bereich ein Konfigurationsfenster, in dem Sie die Gruppenadresse fiir die Ubernahme in
das SmartTerminal zuweisen und konfigurieren.

@ Hinweis: Eindeutige Bezeichnung von Gruppenadressen.

Um im Plugln eine korrekte Zuweisung zu ermaoglichen, achten Sie bitte darauf, dass Sie
in Ihrem ETS-Projekt eine saubere Gruppenadress-Struktur sowie eindeutige Bezeich-
nungen der Gruppenadressen anlegen.

Abhangig vom Typ der jeweiligen Gruppenadresse werden im Konfigurationsfenster die
Register Raum Zuordnung und Jalousie Zuordnung angezeigt. Das Register Jalou-
sie Zuordnung ist nur dann sichtbar, wenn die Gruppenadresse ein Jalousie-Objekt ist
und mindestens ein Langzeit- und ein Kurzzeitobjekt einander zugeordnet wurden.

4 Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ETS3 Plugin - |EI|5|
Datei Optionen  ¥irtuelle Raume (nicht verwendete)
Projektbaum Honfiguration der Gruppenadresse | 1HH
2, IP Kanvfiguration : YERETED
Fettgeber Konfiguration ¥ Gruppenadresse ausgevwaht Wirtuelle Raume o Raum 1 vl
B4 Test-SmartTerminal Bezeichning Diaterpunkt Typ Ausvahl Dimension/Einhsit
2 [0] Hauptaruppe 1
-5 (0] Mitelgruppe 1 fpramet [+ - senaen =] Jawsiein =l
[1] Meue Hauptaruppe
=B [1] Meue Mitelaruppe
1] Mamed
[2] Pame2 fur anzeigen, in Sze- I~ Ercignis [~ Toggle Funition Sendebeschrankung
Bl Name&t [ narien und Zeftmanage- [ beim Start abiragen I Sicherheitsabirage
[4] Jalousie Langzet ment nicht sichtbar keine -
[5] Jalousie Kurzzeit I™ firr Berutzer gesperrt
[6] Jalousie Langzet 2
Fi Zuord
[7] Jalousie Kurzzei 2 LT LTI I
herendi|Raum  |Physikalisc|Gerst  [Ohbiskt [Funktion  [Typ | Gruppenac Gebuds [Gebdudet|Raum  |Gewerk
Gt Adr | Suswah|Adresse N
X1 01.01.001 Universal-0 Schatten 1 Bit 1141
4

Bild 2.6: Darstellung des SmartTerminal-Projektes in der Raum Zuordnung
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Folgende Auswahl- und Einstellmoglichkeiten stehen in der Raum Zuordnung zur Ver-
figung:

¢ Gruppenadresse ausgewahlt: Ist diese Funktion mit einem Haken aktiviert, wird die
Gruppenadresse in das SmartTerminal Gbernommen. Alle Felder in dieser Maske lassen
sich bedienen. Ist diese Funktion deaktiviert, sind alle Felder grau hinterlegt und nicht
bedienbar.

e Virtuelle Raume: Uber den Button legen Sie virtuelle Raume an (Siehe “Anlegen von
virtuellen Raumen” auf Seite 25.), die Sie in der Auswahlliste daneben auswahlen. Die
Gruppenadresse erscheint dann auch in diesen virtuellen Raumen.

¢ Verwendete Rdume: Zeigt eine Liste von allen im Projekt verwendeten virtuellen Rau-
men an.

e Bezeichnung: Bezeichnung der Gruppenadresse. Der angezeigte Inhalt wurde aus der
ETS Gbernommen.

e Datenpunkt Typ Auswabhl: Listet alle fiir diese Gruppenadresse moglichen Datenty-
pen auf. Um die Kompatibilitat gleichartiger Gerate verschiedener Hersteller zu sichern,
wurde der EIS (EIB Interworking Standard) entwickelt, der das Datenformat fur ver-
schieden Geratefunktionen festlegt (z. B. EIS 1: 1 Bit, Schalten; EIS 2: 4 Bit, Dimmen).
Wabhlen Sie den gewiinschten Typ flir eine Gruppenadresse aus der Liste aus. Das
SmartTerminal orientiert sich dabei an den EIS-Typen.

¢ Dimension/Einheit: Die iber den EIB empfangenen Daten sind dimensionslos. Fir
eine verstandliche Darstellung bei der Auswertung ist es sinnvoll, den Daten eine Di-
mension zuzuordnen. Die Dimension kann frei gewahlt und eingegeben werden.

¢ Nur anzeigen...: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird die Gruppen-
adresse fur den Benutzer im SmartTerminal nicht mehr bedienbar, sondern nur noch
angezeigt. In Szenen und Zeitprogrammen kann sie nicht mehr ausgewahlt werden
(beispielsweise zur Anzeige von offenen Fenstern oder Windgeschwindigkeiten).

Ereignis: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, kann die Gruppenadresse
auch fur Ereignisse genutzt werden. Ereignisse konnen das Aufwecken des Displays,
das Anzeigen von Meldetexten oder Grenzwertfunktionen sowie das Abrufen von Sze-
nen sein.

¢ Beim Start abfragen: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird auf dem
EIB beim Start des SmartTerminals nach der entsprechenden Gruppenadresse ge-
scannt.

¢ Fiir Benutzer gesperrt: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird die Grup-
penadresse nur intern verarbeitet und nicht mehr angezeigt.

Toggeln: Aktiviert die Toggel-Funktion fur den Bedienknopf des SmartTerminals. Funk-
tionen wie Ein- und Ausschalten lassen sich so nur durch Driicken des Bedienknopfes
realisieren. Nur sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.
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¢ Sicherheitsabfrage: Ist diese Funktion aktiviert, erfolgt im SmartTerminal eine
Sicherheitsabfrage, wenn Gebaudefunktionen lGber das SmartTerminal geédndert wer-
den sollen. Nur sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.

* Sendebeschriankung: Hier wahlen Sie aus, ob fur einen Schaltvorgang nur eine ,, 1"
oder eine ,,0” auf den Bus gesendet werden soll. Keine deaktiviert diese Funktion. Nur
sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.

In der Liste unterhalb der Einstellmoglichkeiten werden Ihnen die __Gruppenadressen mit
ihren wichtigsten Eigenschaften angezeigt. Sie erhalten so einen Uberblick darlber, auf
welche Objekte die jeweilige Gruppenadresse durch die ETS bereits verbunden ist.

In der Spalte horende Gr. Adr. (hérende Gruppenadressen) konnen Sie die Gruppen-
adressen festlegen, die das Kommunikationsobjekt mitfiihren. Sie wahlen dabei nicht die
einzelne Gruppenadresse aus, sondern ein bereits in anderen Geraten existierendes Kom-
munikationsobjekt. Die darin enthaltenen Gruppenadressen werden der aktuell zu bear-
beitenden Gruppenadresse als horende Gruppenadressen zugeordnet.

Beispiel:

Ahnlich wie bei Tastsensoren miissen auch im SmartTerminal die Statusanzeigen mit
horenden Gruppenadressen versehen werden. Wird z. B. eine Beleuchtung Uber eine Zen-
tralfunktion ausgeschaltet, wird die Statusanzeige im SmartTerminal entsprechend mit
gefiihrt. So sollte fur die Funktion , Licht schalten” generell der Aktor fir die Auswahl der
horenden Gruppenadressen genutzt werden.
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Sind in lhrem ETS-Projekt Datenpunkte fiir z. B. eine Jalousiesteuerung vorhanden, las-

sen sich diese in der Jalousie Zuordnung zuweisen und bearbeiten. Dieses Register ist
nur sichtbar, wenn die ausgewahlte Gruppenadresse ein Jalousie-Objekt ist und mindes-
tens einem Langzeitobjekt auch wenigstens ein Kurzzeitobjekt zugeordnet wurde.

Al Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ETS3 Plugin
Datei  Cptionen  Yirtuelle Raume {nicht verwendete)

Projekthaum Konfiguration der Gruppenadresse: 1177

Virtuella Raume | VETVEMEL -
Réume

Datenpunkt Typ Auswahl

¥ Gruppenadresse ausgewahi

cgm) [P Kanfiguration
-- Zeitgeher Konfiguration
4 Test-SmanTerminal
g [0] Hauptgrupps 1
[0] Mlittedoruppe 1
[=1-gg] [1] Meue Hauptgruppe
B8] (1] Neus Mitsloruppe

Bezeichnung DimensionEinhet

j Ihnl:hlrunterfslnp j

Jpaousie kurzzei 2 712 - setousie vurzzet

] Jalousie Langzet
] Jalousie Kurzzet

nur EnZeigen, in Sze-
I~ marien und Zettmanage-
ment nickt sichtbar

[ Ereionis
[~ heim Start abfragen
[ fir Benutzer gesperrt

Jalousie Langzeit 2
! z Raum Zuordnung  Jalousie Zuordnung |

M IGA Jalousie Kurzzeit |Bezeichnung |GA Jalousie Langzet |Bezei:hnung

Jalousie Kurzzet 1154

Jalousie Langzeit

Bild 2.7: Darstellung des SmartTerminal-Projektes in der Jalousie Zuordnung
Beispiel:

Sie haben in Ihrer ETS einen 16fach Jalousieaktor angelegt und moéchten nun im Smart-
Terminal die 8 Kurzzeitobjekte zur Lamellenverstellung und die 8 Langzeitobjekte zum
Auf- bzw. Abfahren der Jalousie anlegen. Um diese Zuordnung vorzunehmen, gehen Sie
SO vor:

Klicken Sie im Projektbaum auf das erste Kurzzeitobjekt (z. B. Jalousie Kurzzeit).

2. Aktivieren Sie im Konfigurationsfenster Gruppenadresse ausgewahilt.

3. Weisen Sie im Konfigurationsfenster den entsprechenden Datentyp zu. Beachten Sie,
dass damit der Reiter Jalousi